
FICHA TÉCNICA 

Serie Larvic
Piso Porcelanico Esmaltado

Formato

Modelos

Larvic Cerezo 3PLCZ109I

Larvic Ceniza 3PLC108I

Larvic Haya 3PLH110I

Claves

Piezas por Caja

Cubre

Peso por Caja

UNE-EN ISO 10545-3 ABSORCION DE AGUA <0.5% CUMPLE

UNE-EN ISO 10545-7 RESISTENCIA A LA ABRASION SUPERFICIAL CLASE PEI IV

UNE-EN ISO 10545-11 RSISTENCIA AL AGRIETAMIENTO

UNE-EN ISO 10545-12 RESISTENCIA AL CHOQUE TERMICO

EXIGENCIA

UNE-EN ISO 10545-13 RESISTENCIA QUIMICA

AMONIUM CHLORIDE (100 g/l)

HIPOCLORITO SODICO (20 mg/l)

ACIDO CLORHIDRICO (3%)

HIDROXIDO POTASICO (30 gr/l)

CUMPLE 

CUMPLE 

ACIDO CITRICO (100g/l)

ACEITE DE OLIVA

UNE-EN ISO 10545-4 RESISTENCIA A LA FLEXION >35 N/mm2

UNE-EN ISO 10545-4 RESISTENCIA A LA RUPTURA >1300 N CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

EXIGENCIA CUMPLE

23x120

4 pzs

1.12 m2

23.06  kg

Ensayos Resultados

UNE-ENV 12633:2003 RESISTENCIA AL DERRAPE EXIGENCIA CUMPLE

EN 101 DUREZA (MOHS) MINIMO 3 CUMPLE

UNE-EN ISO 10545-14 RESISTENCIA A LAS MANCHAS

SOLUCION ALCOHOLICA DE YODO

OXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO


